
Tuile à ressaut / 12 au m2

Romane Canal

La tuile de référence
du grand Ouest



Romane Canal
La tuile de référence du grand Ouest

Coloris Vieilli Castel

LA ROMANE CANAL À L’ESSENTIEL 1 RC

Pureau longitudinal (cm)

Nombre de tuiles au m2

Classe de galbe*

Largeur utile (cm)

Poids unitaire (kg)

Nombre de tuiles par palette**

38,5

21,9

12

3,7

G2

240

NOTE DE PRESCRIPTION

Les tuiles seront en terre cuite, à emboîtements 
de type romane à ressaut. Elles auront l’aspect 
suivant :
•  Le galbe devra obligatoirement être à ressaut.
•  En aucun cas, les galbes simples (sans ressaut) 

ne seront admis.
•  Les parties de courant seront à fond plat.
•  Nombre de tuiles au m2 : 12.
•  Tuile disposant obligatoirement de la marque NF, 

option  faible pente.

LE PLUS
Une large gamme d’accessoires de sous-faîtage 
pour une finition 100 % terre cuite esthétique et performante.

*  La classe de galbe de la tuile indique quel type de closoir ventilé choisir, afin qu’il soit adapté à la forme de celle-ci,  
 selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».
** Le nombre de tuiles par palette est donné à titre indicatif.



SES ATOUTS

CERTIFICATIONS

• Galbe ample et puissant.

• Pureau apparent très court grâce à 
 son ressaut.

• Rapport légèreté / résistance exceptionnel  
 pour une tuile fortement galbée.

• Grande régularité. 
 Large gamme d’accessoires de pose à sec.

Coloris Rouge naturel
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Tuile à ressaut / 12 au m2
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Rouge

Ton mêlé Atlantique Vieilli castel

Rose charentais (disponible sur commande)

Vieilli Languedoc

Brun rustique

> Plus d’informations
> Note de prescription 
 détaillée
> Références chantiers
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Les tuiles en terre cuite ont chacune leurs nuances propres ; ainsi les toitures ne représentent-elles jamais un aspect monochrome.

Le couvreur, détenteur des règles de l’art, saura les mélanger pour obtenir un effet harmonieux.



Romane Canal
ACCESSOIRES

1

3

4

2

Tuile demi-pureau
4,7 au ml / 2,1 kg

Chaterne-chapeau Ø 150   
1,75 Kg

Chaterne-plateau Ø 150    
3,2 Kg

Tuile 3/4 pureau
3 kg

1 Plain-carré

3 RC

780 XT

785 XT

2 RC

Tuile à douille Ø 150 / 3,6 kg

65 RC

Connecteur aéraulique de 
VMC pour tuile à douille 
terre cuite Ø 150 mm. 
Raccordements  
Ø 160 mm

955 XX - COBRA

Sous-faîtière
4,7 au ml / 3,8 kg

Sous-faîtière 1/2 pureau
4,7 au ml / 2,1 kg

Sous-faîtière 3/4 pureau
4,7 au ml / 2,8 kg

Rive shed
2,5 au ml / 2,7 kg

2 Sous-faîtières

53 RC

55 RC

555 RC

182 XT

Double de rive sous-faîtière
4,9 kg

552 RC

Double de rive sous-faîtière
demi-pureau / 2,75 kg

Double de rive sous-faîtière
3/4 pureau / 4,05 kg

553 RC

554 RC

Lanterne (chapiteau) Ø 150
4,3kg

660XT

Tuile chatière (section de 
ventilation 18 cm²) / 3,7 kg

610 RC

Poinçon pomme de pin N°3
hauteur 35 / 2,2 kg

491 XT*

Porte-poinçon 4 branches
universel / 2,20 kg

488 XT

Porte-poinçon 3 branches
universel / 3,75 kg

485 XT

About d’arêtier à sceller
2,65 kg

88 XT
About d’arêtier ventilation
2,45 kg

450 XT

Arêtier à sceller
3 au ml / 2,55 kg

336 XT
Arêtier ventilation
3 au ml / 2,5 kg

326 XT

Raccord 3 branches 
3,20Kg

466 XT

3 Faîtières-arêtiers

*Disponible sur commande 

Tous les éléments présentant ce pictogramme sont nécessaires pour avoir un système aéraulique de VMC complet et conforme aux réglementations.

Closoirs souples ventilés
100 % aluminium

Maintien de la tuile faîtière Ventilation linéaire basse
Protège des rongeurs  
et des oiseaux

Closoirs rigides ventilés bavette 
plomb

Ventilation linéaire basse
Protège des rongeurs et des 
oiseaux

À clouer directement sur la 
poutre faîtière

Closoirs rigides ventilés
bavette aluminium

Accessoires de toitures

Lahe-Roll Porte liteau à tête pivotante

Clip pour faîtière Liteau ventilé PVC

Lahe-Pro Plomb

Closoir d’égout PVCPorte liteau à clouer

Lahe-Pro Alu

Maintien du liteau sur faîtage et arêtier. 



Écran de sous-toiture universel 
(rlx 1,5x50 m)

Écran de sous-toiture ultra-
résistant (rlx 1,5x50 m)

Écrans de sous-toiture

ESTERRE 150 HPV R2

ESTERRE 160 HPV R3

Divers

Tuile en verre 3,7 kg

71 RC*

*Disponible sur commande

FRONTONS DE RIVES

Équerres Rondes Bardelis

ABOUT DE FAÎTIÈRE

Fronton de rive ronde
2,3 kg

Fronton de rive bardelis
2,3 kg

Fronton de rive
équerre
2,6 kg

38 XT 40 XT35 XT

30 XT

291 XT 391 XT

Faîteau
2,8 au ml / 3,2 kg

Faîtière ventilation + clip
2,5 au ml / 3,5 kg

About de faîtière 
ventilation

2,65 kg
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4 Rives

Double de rive 3/4 pureau de 
raccordement / 4,3 kg

Double de rive demi-pureau
2,9 kg

251 RC

252 RC

Rive équerre gauche
2,6 au ml / 2,8 kg

Rive équerre droite
2,6 au ml / 2,8 kg

Rive ronde à ressaut gauche
2,6 au ml / 3 kg

Rive ronde à ressaut droite
2,6 au ml / 3 kg

Rive bardelis gauche
2,6 au ml / 2,2 kg

Rive bardelis droite
2,6 au ml / 2,2 kg

21 XT

22 XT

13 LC

14 LC

18 LC

19 LC

Double de rive + clip
2,6 au ml / 5,1 kg

Double de rive de  
raccordement / 5,25 kg

151 RC

15 RC

Pour les clips de faîtières et crochets pour tuiles,
se référer au guide de pose Grands Moules du Sud.

Crochet à clouer
Romane Canal / Romane 
Évolution / / Horizon 12 / 
Latitude 12

508 XT

Ventilations collectives

Solutions standards et sur-
mesure de VMC Monobloc 
pour l’évacuation d’air 
vicié pour les logements 
collectifs.

VT-Monobloc

Kit en 3 parties, se découpe et 
s’adapte aux diamètre de 100 à 
200 mm.

Kit TERREAL de traversée 
d’écran de sous-toiture

Obturateur de tuile breveté
Grille en alu laqué double 
face

Accessoires de toiture

Pegnalu ®

Protection anti-nuisibles ventilée

Protection de gouttière en aluminium
laqué aspect zinc ou brun.
Longueur : 1m pour gouttières 1/2 
ronde, moulurées métalliques ou PVC

Closoir d’égoût acier

Parefeuilles ®

Solins à bavette plomb ou
alu avec profilé à pli

Entourage de boisseau réglable Conforme DTU 40.29 pour la pose 
avec un écran de sous-toiture

Lahe-Top

Abergement réglable Larmier

Prête à poser en zinc, aluminium et 
acier galvanisé

Noue

S’adapte aux VMC ø 160, conforme aux exigences RE2020, 
excellentes performances aéraulique et technique.

Tuile à douille 
métallique ø 160



44,5 cm

28 cm

Romane Canal
1 RC

Répartition longitudinale

Hauteur de basculement à l’égoutCalcul du nombre de chatières

Afin de donner aux tuiles d’égout la même pente que celle des tuiles de plain carré, elles doivent reposer sur un 
basculement dont la hauteur dépasse le plan des liteaux d’une valeur “A” que l’on détermine en fonction de la 
côte à l’égout.

Le nombre de chatières est arrondi à l’entier supérieur, conformément aux recommandations du DTU.
Voir le guide de pose Grands Moules du Sud pour l’utilisation de ce tableau.

HAUTEUR
DE BASCULEMENT

À L’ÉGOUT

TUILE ET TUILES D’AJUSTEMENT

SURFACE PROJETÉE AU SOL

PRINCIPE D’ISOLATION
DANS LES COMBLES

NOMBRE DE 
TUILES

DE VENTILATION

Tuile 1/2 pureau Tuile 3/4 pureau Tuile entière

Cote à l’égout (B) en cm 11 14 21 22 24 31 32 34

Hauteur de basculement (A) en cm 0,7 0,8 1,1 1,2 1,3 1,6 1,7 1,8

47

28

250 m2

37

22

200 m2

28

17

150 m2

19

11

100 m2

18 cm2
Liteau de 
basculement
d’une hauteur (A)

Cote à l’égout (B) = 
positionnement à l’égout 
de la chanlatte au 1er liteau

Pentes minimales admissibles

Ces pentes sont valables pour des rampants dont la longueur de projection horizontale n’excède pas 12 m. Pour les longueurs supérieures (cf. DTU 40.21 § 5.2) nous consulter. La 
tuile Romane Canal bénéficie de la marque NF, option Faible Pente, permettant la pose à des pentes plus faibles que celles mentionnées dans la norme NF P 31-202 (DTU 40.21).

Z O N E 
1

Z O N E 
2

Z O N E 
3

Situation protégée

Situation protégée

Situation protégée

Situation normale

Situation normale

Situation normale

Situation exposée

Situation exposée

Situation exposée

25 /14,04

25 / 14,04

33 / 18,26

27 / 15,11

27 / 15,11

37 / 20,30

30 / 16,70

30 / 16,70

40 / 21,80

28 /15,64

28 / 15,64

35 / 19,29

32 / 17,74

32 / 17,74

39 / 21,31

36 / 19,80

36 / 19,80

43 / 23,27

32 / 17,74

32 / 17,74

42 / 22,78

35 / 19,29

35 / 19,29

45 / 24,23

40 / 21,80

40 / 21,80

50 / 26,57

19 / 10,76

21 / 11,86

28 / 15,64

21 / 11,86

23 / 12,95

32 / 17,74

23 / 12,95

26 / 14,57

34 / 18,78

22 / 12,41

24 / 13,50

30 / 16,70

24 / 13,50

27 / 15,11

33 / 18,26

26 / 14,57

31 / 17,22

37 / 20,30

23 / 12,95

27 / 15,11

36 / 19,80

26 / 14,57

30 /16,70

39 / 21,31

30 / 16,70

34 / 18,78

43 / 23,27

Rampants
jusqu’à 6,50 m
de projection

horizontale (% / °)

Rampants > 6,50 m
jusqu’à 9,50 m
de projection

horizontale (% / °)

Rampants > 9,50 m
jusqu’à 12 m
de projection

horizontale (% / °)

Rampants
jusqu’à 6,50 m
de projection

horizontale (% / °)

Rampants > 6,50 m
jusqu’à 9,50 m
de projection

horizontale (% / °)

Rampants > 9,50 m
jusqu’à 12 m
de projection

horizontale (% / °)

Z O N E S 
D’APPLICATION

SANS ÉCRAN

TUILE GRAND MOULE DU SUD / BÉNÉFICIANT DE LA MARQUE NF, OPTION FAIBLE PENTE

AVEC ÉCRAN

Isolation rapportée
au plancher
sans sous-toiture

Isolation sous la couverture
avec sous-toiture HPV
et pare-vapeur continu

Isolation
sous la couverture
sans sous-toiture

Cas n°5

Cas n°3

Isolation
sous la couverture
avec sous-toiture

Cas n°4

Cas n°2
Isolation rapportée
au plancher
avec sous-toiture

Cas n°1

INFOS TECHNIQUES ET MISE EN ŒUVRE

610 RC
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Faîtages mono-pentes

Rives

Rives verticales

Rives rondes à ressaut

Rives bardelis à ressaut

36

36

36

41

41

41

Caractéristiques techniques

Pose à joints

Liteaux (ml/m2)

Type

Masse au m2 (kg)

Double emboîtement
Double recouvrement

Joints droits

45

2,6

Les dimensions des tuiles admettent une tolérance normative de +/- 2%.
Tuile siliconée.

Faîtière ventilation

Rive shed
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Document non contractuel / Photos non contractuelles / Sous réserve d’erreurs typographiques /Les descriptions et caractéristiques des 
produits ne sont données qu’à titre indicatif, celles-ci pouvant être modifiées sans préavis / Édition Février 2025 / Réf : FA777/2025/02
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Tél. : 05 34 55 47 17 Fax : 05 34 55 47 18

Toutes les tuiles et accessoires TERREAL sont garanties en France contre le gel 
pendant 30 ans à compter de la date de livraison, sans préjudice de la garantie 
légale des articles 1641 et suivants du Code Civil.
Au titre de cette garantie, TERREAL s’engage à la fourniture des produits 
remplaçant ceux reconnus défectueux. Cette garantie s’applique si les 3 

conditions suivantes sont réunies :

• que les produits aient été mis en œuvre conformément aux DTU (Documents Techniques 
Unifiés), avis techniques et règles de l’Art en vigueur ainsi  qu’aux préconisations figurant dans 
les documentations Terreal (notamment  ventilation…)
• que les conditions d’usage et d’entretien, prévues dans ces mêmes documents,    soient 
respectées  
 
qu’à la fois les tuiles et les accessoires de plain carré, tels que :
 • tuiles de ventilation ou rejets d’air TERREAL (chatière, TAD, lanternes),  
 • accessoires de finition : abouts, frontons, rencontres, doubles de  
 rives ou ½ tuiles, tuiles d’ajustement utilisés sur un pan de toiture  
 donné soient commercialisés par TERREAL.
 
L’appel en garantie doit, dans tous les cas, être fait dès l’apparition du désordre. Un certificat 
de garantie peut être fourni sur simple demande. Toutes les tuiles TERREAL sont conformes à 
la norme NF EN 1304 classe 1 d’imperméabilité - résistance au gel : niveau 1 (150 cycles) de 
la norme NF EN 539-2.

L’ensemble des tuiles et accessoires de la gamme Terreal font l’objet 
d’une Déclaration des Performances (www.terreal.com/fr/marquage-ce). 
Ils répondent aux exigences de durabilité de tous les pays de l’Espace 
Économique Européen.

La tuile Romane Canal bénéficie de la marque NF. Délivrée par l’AFNOR, elle 
constitue un gage de qualité du produit fini. Les caractéristiques certifiées par 
la marque NF Tuiles de Terre Cuite sont l’aspect, les caractéristiques 
géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l’imperméabilité, la 
résistance au gel (www.marque-nf.com).

La tuile Romane Canal bénéficie de la marque NF option Faible Pente qui 
certifie l’aptitude de la tuile à être utilisée sur des couvertures à faible pente 
(hors DTU 40.21). En complément des caractéristiques certifiées par la 
marque NF, l’option Faible Pente certifie l’aptitude de la tuile à être utilisée 
sur des couvertures à faible pente. En complément s’appliquent les Règles 

professionnelles pour la pose à faible pente des tuiles de terre cuite à emboîtement ou à 
glissement à relief.

L'impact sur le réchauffement climatique* de la Romane Canal est de 13.8 kg 
C02eq pour assurer la fonction de couverture sur 1 m² sur une durée de vie de 
référence de 100 ans hors bénéfice** de la Romane Canal en fin de vie (recyclage, 
réutilisation). 

Ces données sont issues de la Fiche de Données Environnementales et Sanitaire (FDES) 
collective de Tuile de terre cuite à emboitement (v.1.4) disponible dans la base de données 
INIES www.base-inies.fr 

* Seul impact environnemental utile pour le calcul ACV (Indice Carbone  - Ic) dans le cadre de 
la RE2020.
** Bénéfice = Module D impactant positivement le calcul ACV en fin de vie.

Du lundi au vendredi :
8h à 12h et 13h30 à 17h30
et 24h/24 sur

support.technique@terreal.com

05 45 71 80 21 

SUPPORT  
TECHNIQUE



Tuile Romane / 13 au m2

Romane Évolution

La romane de 
tradition, technique 

et performante



Romane Évolution
La romane de tradition technique et performante

Coloris Noir graphite

LA ROMANE ÉVOLUTION À L’ESSENTIEL 1 RTE

Pureau longitudinal (cm)

Nombre de tuiles au m2

Classe de galbe*

Largeur utile (cm)

Poids unitaire (kg)

Nombre de tuiles par palette**

36,3

21

13

3,5

G2

240

NOTE DE PRESCRIPTION

Les tuiles seront en terre cuite, à emboîtements 
de type romane. Elles auront l’aspect suivant :
•  Les parties de courant seront à fond plat.
•  Le galbe sera situé à gauche de la tuile.
•  Nombre de tuiles au m2 : 13.
•  Tuile disposant obligatoirement de la marque NF, 

option faible pente.

LE PLUS
La gamme ZEN pour des toitures modernes et 
contemporaines

*  La classe de galbe de la tuile indique quel type de closoir ventilé choisir, afin qu’il soit adapté à la forme de celle-ci,  
 selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».
** Le nombre de tuiles par palette est donné à titre indicatif.



SES ATOUTS

CERTIFICATIONS

• Élégance et pureté des lignes.

• Galbe vigoureux et élancé.

• 13 au m2, légère et robuste  
 avec jeu latéral de 5 mm.

• Large gamme d’accessoires notamment  
 pour la finition en rives et sous-faitage.

Coloris Rouge naturel
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Tuile Romane / 13 au m2
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Vieilli castel

Noir graphite

Brun moka

Ton mêlé Atlantique

Rose charentais

Gris anthracite

RougeBrun rustique

Vieilli Languedoc

> Plus d’informations
> Note de prescription 
 détaillée
> Références chantiers
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Les tuiles en terre cuite ont chacune leurs nuances propres ; ainsi les toitures ne représentent-elles jamais un aspect monochrome.

Le couvreur, détenteur des règles de l’art, saura les mélanger pour obtenir un effet harmonieux.



1

3

4

2

Poinçon pomme de pin N°3
hauteur 35 / 2,2 kg

!"#$%&'

Porte-poinçon 4 branches
universel / 3,65 kg

!(($%&

Porte-poinçon 3 branches
universel / 3,75 kg

!()$%&

Faîtière shed
2,5 au ml / 4,45 kg

**($%&'

About d’arêtier à sceller
2,65 kg

(($%&

About d’arêtier ventilation
2,45 kg

!)+$%&

Arêtier à sceller
3 au ml / 2,75 kg

**,$%&

Arêtier ventilation
3 au ml / 2,5 kg

*-,$%&

Rive shed
2,5 au ml / 2,7 kg

#(-$%&''

Double de rive sous-faîtière
1/2 pureau / 2,7 kg

))*$.&''

Romane Evolution
ACCESSOIRES

Tuile 3/4 pureau / 4,8 au ml /
2,9 kg

1 /0123451667

-$.&8''

Tuile chatière (section 
ventilation 18 cm2) / 3,45 kg

,#+$.&8

Tuile à douille Ø 150
3,65 kg

,)$.&8

Connecteur aéraulique de 
VMC pour tuile à douille 
terre cuite Ø 150 mm. 
Raccordements  
Ø 160 mm

"))$%%$-$COBRA

Chaterne-chapeau Ø 150   
1,75Kg

9(+$%&

Chaterne-plateau Ø 150    
3,20Kg

9()$%&

Sous-faîtière
4,8 au ml / 3,6 kg

Sous-faîtière 1/2 pureau
4,8 au ml / 2,1 kg

)*$.&8''

))$.&8''

2 :;<=4>1?@2A6B=

Double de rive sous faîtière
4,6 kg

))-$.&8''

**En gamme Zen, ces produits ne sont 
disponibles que dans les coloris  
Noir Graphite et Gris Anthracite.

Raccord 3 branches 
3,20Kg

!,,$%&

3 C1?@2A6B=416D@2B6=

*Disponible sur commande 

Lanterne (chapiteau) Ø 150
4,30kg

,,+%&

E55B==;26B=$FB$@;2@<6B=

/;6@B$02@B1<$G$@D@B$H2I;@13@B

J02H$H;<6$>1?@2A6B K2@B1<$IB3@207$/LJ

K1MB4/6;$/0;NO

/;6@B$02@B1<$G$50;<B6

K1MB4/6;$E0<

Tous les éléments présentant ce pictogramme sont nécessaires pour avoir un système aéraulique de VMC complet et conforme aux réglementations.

Closoirs souples ventilés
�������T�
���F�Q�Z�R�N�S�N�Z�R

K1MB4.;00

Maintien de la tuile faîtière Ventilation linéaire basse
Protège des rongeurs  
et des oiseaux

Closoirs rigides ventilés bavette 
plomb

À clouer directement sur la 
poutre faîtière

Closoirs rigides ventilés
bavette aluminium

Maintien du liteau sur faîtage et arêtier. 



Solution pour VMC Ø160, 
conforme RE2020. 
Perte de charge statique 
moyenne de 3Pa à 200 m3/h
Rapidité et facilité de mise en 
oeuvre. Étanchéité de la toiture 
assurée par le socle adapté au 
format de chaque tuile. 

P5613=$FB$=;<=4@;2@<6B

K1MB461<02Q<B

LB3@201@2;3=$5;00B5@2IB=R2IB6=

Tuile en verre 3,5 k 

�����T�7�9��

FRONTONS DE RIVES

Équerres Rondes Bardelis

ABOUT DE FAÎTIÈRE

Fronton de rive ronde
2,3 kg

Fronton de rive bardelis
2,3 kg

Fronton de rive
équerre
2,6 kg

38 XT 40 XT35 XT

30 XT

291 XT 391 XT

Faîteau
���������F�Z���R�Q�T���T���������P�L

Faîtière ventilation + clip
���������F�Z���R�Q�T���T���������P�L

About de faîtière 
ventilation

2,65 kg
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Rive ronde droite
2,8 au ml / 2,7 kg

Rive bardelis gauche
2,8 au ml / 2,2 kg

Rive bardelis droite
2,8 au ml / 2,2 kg

Rive ronde gauche
2,8 au ml / 2,7 kg

4 .2IB=

#+$S.

#($S.

#"$S."$S.

Double de rive + clip
2,8 au ml / 4,5 kg

#)#$.&

Double de rive de 
raccordement 4,5 kg

Double de rive 3/4 pureau
sans raccordement / 3,6 kg

#)$.&

-)*$.&

Rive équerre gauche
2,6 au ml / 2,8 kg

Rive équerre droite
2,6 au ml / 2,8 kg

-#$%&

--$%&

*Disponible sur commande

Pour les clips de faîtières et crochets pour tuiles,
se référer au guide de pose Grands Moules du Sud.

Crochet à clouer
Romane Canal / Romane 
Évolution /Horizon 12 / 
Latitude 12

)+($%&

Obturateur de tuile breveté
Grille en alu laqué double 
face

E55B==;26B=$FB$@;2@<6B

/BT310<$U K1MB4&;H

EOB6TBNB3@$67T01O0B K16N2B6

Solutions standards et sur-
mesure de VMC Monobloc 
pour l’évacuation d’air 
vicié pour les logements 
collectifs.

L&4V;3;O0;5

/16B>B<200B=$U

Protection de gouttière en aluminium
laqué aspect zinc ou brun.
Longueur : 1m pour gouttières 1/2 
ronde, moulurées métalliques ou PVC

Solins à bavette plomb ou
alu avec profilé à pli

Entourage de boisseau réglable Conforme DTU 40.29 pour la pose 
avec un écran de sous-toiture

Prête à poser en zinc, aluminium et 
acier galvanisé

W;<B

Écran de sous-toiture universel 
(rlx 1,5x50 m)

Écran de sous-toiture ultra-
résistant (rlx 1,5x50 m)

8:&8..8$#)+$S/L$.-

8:&8..8$#,+$S/L$.*



42,8 cm

28,7 cm

Romane Evolution
1 RTE

Pentes minimales admissibles

Ces pentes sont valables pour des rampants dont la longueur de projection horizontale n’excède pas 12 m. �5�T�Z�W���Q�J�X���Q�T�S�L�Z�J�Z�W�X���X�Z�U	
�W�N�J�Z�W�J�X���
�H�K�����)�9�:�R�������������j�R�����������S�T�Z�X���H�T�S�X�Z�Q�Y�J�W��
La tuile Romane Évolution �G	
�S	
�K�N�H�N�J���I�J���Q�F���R�F�W�V�Z�J���3�+�����T�U�Y�N�T�S���+�F�N�G�Q�J���5�J�S�Y�J�����U�J�W�R�J�Y�Y�F�S�Y���Q�F���U�T�X�J��	����I�J�X���U�J�S�Y�J�X���U�Q�Z�X���K�F�N�G�Q�J�X���V�Z�J���H�J�Q�Q�J�X���R�J�S�Y�N�T�S�S	
�J�X���I�F�S�X���Q�F���S�T�W�R�J���3�+���5�����������������
�)�9�:����������������

25 /14,04

25 / 14,04

33 / 18,26

27 / 15,11

27 / 15,11

37 / 20,30

30 / 16,70

30 / 16,70

40 / 21,80

28 /15,64

28 / 15,64

35 / 19,29

32 / 17,74

32 / 17,74

39 / 21,31

36 / 19,80

36 / 19,80

43 / 23,27

32 / 17,74

32 / 17,74

42 / 22,78

35 / 19,29

35 / 19,29

45 / 24,23

40 / 21,80

40 / 21,80

50 / 26,57

19 / 10,76

21 / 11,86

28 / 15,64

21 / 11,86

23 / 12,95

32 / 17,74

23 / 12,95

26 / 14,57

34 / 18,78

22 / 12,41

24 / 13,50

30 / 16,70

24 / 13,50

27 / 15,11

33 / 18,26

26 / 14,57

31 / 17,22

37 / 20,30

23 / 12,95

27 / 15,11

36 / 19,80

26 / 14,57

30 /16,70

39 / 21,31

30 / 16,70

34 / 18,78

43 / 23,27

Hauteur de basculement à l’égoutCalcul du nombre de chatières

Le nombre de chatières est arrondi à l’entier supérieur, conformément aux recommandations du DTU.
Voir notre guide Grands Moules du Sud pour l’utilisation de ce tableau.

NOMBRE DE 
TUILES

DE VENTILATION

47

28

38

23

28

17

19

12

18 cm2

Répartition longitudinale

PRINCIPE D’ISOLATION
DANS LES COMBLES

SURFACE PROJETÉE AU SOL 250 m2200 m2150 m2100 m2

Isolation rapportée
au plancher
sans sous-toiture

Isolation sous la couverture
avec sous-toiture HPV
et pare-vapeur continu

Isolation
sous la couverture
sans sous-toiture

Cas n°5

C a s 
n°3

Isolation
sous la couverture
avec sous-toiture

Cas n°4

C a s 
n°2

Isolation rapportée
au plancher
avec sous-toiture

Cas n°1

Afin de donner aux tuiles d’égout la même pente que celle des tuiles de plain carré, elles doivent reposer sur un 
basculement dont la hauteur dépasse le plan des liteaux d’une valeur “A” que l’on détermine en fonction de la côte 
à l’égout.

Cote à l’égout (B) en cm 20 21 22 23 29 30 31 32

Hauteur de basculement (A) en cm 1 1 1,1 1,1 1,4 1,5 1,5 1,6

HAUTEUR
DE BASCULEMENT

À L’ÉGOUT

Tuile 3/4 pureau Tuile entière

Liteau de basculement
d’une hauteur (A)

Cote à l’égout (B) = 
positionnement à l’égout 
de la chanlatte au 1er liteau

TUILE & TUILES D’AJUSTEMENT

Situation normale

Situation protégée

Situation normale

Situation protégée

Situation normale

Situation protégée

Situation exposée

Situation exposée

Situation exposée

Rampants
�O�Z�X�V�Z�c	������������T�R
de projection

�M�T�W�N�_�T�S�Y�F�Q�J���
�
�T���T�r��

�7�F�R�U�F�S�Y�X���#�T���������T�R
�O�Z�X�V�Z�c	������������T�R
de projection

�M�T�W�N�_�T�S�Y�F�Q�J���
�
�T���T�r��

�7�F�R�U�F�S�Y�X���#�T���������T�R
�O�Z�X�V�Z�c	��������T�R
de projection

�M�T�W�N�_�T�S�Y�F�Q�J���
�
�T���T�r��

Rampants
�O�Z�X�V�Z�c	������������T�R
de projection

�M�T�W�N�_�T�S�Y�F�Q�J���
�
�T���T�r��

�7�F�R�U�F�S�Y�X���#�T���������T�R
�O�Z�X�V�Z�c	������������T�R
de projection

�M�T�W�N�_�T�S�Y�F�Q�J���
�
�T���T�r��

�7�F�R�U�F�S�Y�X���#�T���������T�R
�O�Z�X�V�Z�c	��������T�R
de projection

�M�T�W�N�_�T�S�Y�F�Q�J���
�
�T���T�r��

Z O N E S 
D’APPLICATION

SANS ÉCRAN

GRAND MOULE DU SUD / BÉNÉFICIANT DE LA MARQUE NF, OPTION FAIBLE PENTE

AVEC ÉCRAN

ZONE 
1

ZONE 
2

ZONE 
3

INFOS TECHNIQUES ET MISE EN ŒUVRE

610 RTE
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Faîtage mono-pente

Rives

Rives verticales

Rives rondes

Rives bardelis

30

30

37

30

37

37

J1615@762=@2Q<B=$@B5M32Q<B=

Pose à joints

Liteaux (ml/m2)

Type

Masse au m2 (kg)

Double emboîtement
Double recouvrement

Joints droits

46

2,8
Les dimensions des tuiles admettent une tolérance normative de +/- 2%.
Tuile siliconée.

Faîtière ventilation

Rive shed



Toutes les tuiles et accessoires TERREAL sont garanties en 
France contre le gel pendant 30 ans à compter de la date de 
livraison, sans préjudice de la garantie légale des articles 1641 
et suivants du Code Civil.

Au titre de cette garantie, TERREAL s’engage à la fourniture des produits 
remplaçant ceux reconnus défectueux. Cette garantie s’applique si les 
trois conditions suivantes sont réunies:

• que les produits aient été mis en œuvre conformément aux DTU 
(Documents  
  Techniques Unifiés), avis techniques et règles de l’Art en vigueur ainsi 
  qu’aux préconisations figurant dans les documentations Terreal 
(notamment  
  ventilation…)
• que les conditions d’usage et d’entretien, prévues dans ces mêmes 
documents,   
  soient respectées
• Qu’à la fois les tuiles et les accessoires de plain carré, tels que :
 • tuiles de ventilation ou rejets d’air TERREAL (chatière, TAD, 
lanternes), 
 • accessoires de finition : abouts, frontons, rencontres, doubles 
de    rives ou ½ tuiles, tuiles d’ajustement
 • accessoires de faitages arêtiers : faitières, faiteaux, arêtiers
utilisés sur un pan de toiture donné soient commercialisés par TERREAL.

L’appel en garantie doit, dans tous les cas, être fait dès l’apparition du 
désordre. Un certificat de garantie peut être fourni sur simple demande. 
Toutes les tuiles TERREAL sont conformes à la norme NF EN 1304 classe 
1 d’imperméabilité - résistance au gel : niveau 1 (150 cycles) de la norme 
NF EN 539-2.

L’ensemble des tuiles et accessoires de la gamme Terreal font 
l’objet d’une Déclaration des Performances (www.terreal.com/fr/
marquage-ce). Ils répondent aux exigences de durabilité de tous 
les pays de l’Espace Économique Européen.

La tuile Romane Evolution bénéficie de la marque NF. Délivrée par l’AFNOR, elle 
constitue un gage de qualité du produit fini. Les caractéristiques certifiées par 
�Q�F�� �R�F�W�V�Z�J�R�3�+�� �9�Z�N�Q�J�X�� �I�J�� �9�J�W�W�J�� �(�Z�N�Y�J�� �X�T�S�Y�� �Q�c�F�X�U�J�H�Y���� �Q�J�X�� �H�F�W�F�H�Y	
�W�N�X�Y�N�V�Z�J�X��
géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l’imperméabilité, la 
résistance au gel (www.marque-nf.com).

La tuile Romane Évolution bénéficie de la marque NF option Faible Pente qui 
certifie l’aptitude de la tuile à être utilisée sur des couvertures à faible pente 
(hors DTU 40.21). En complément s’appliquent les Règles professionnelles 
pour la pose à faible pente des tuiles de terre cuite à emboîtement ou à 
glissement à relief.

L'impact sur le réchauffement climatique* de la Romane Evolution est 
de 13.8 kg C02eq pour assurer la fonction de couverture sur 1 m² sur 
une durée de vie de référence de 100 ans hors bénéfice** de la Romane 
Evolution en fin de vie (recyclage, réutilisation). 

Ces données sont issues de la Fiche de Données Environnementales et Sanitaire 
(FDES) collective de Tuile de terre cuite à emboitement (v.1.4) disponible dans la 
base de données INIES www.base-inies.fr 

* Seul impact environnemental utile pour le calcul ACV (Indice Carbone  - Ic) dans le 
cadre de la RE2020.
** Bénéfice = Module D impactant positivement le calcul ACV en fin de vie.

www.terrealcouverture.com

TERREAL
15, rue Pagès - 92 150 - Suresnes CEDEX

Document non contractuel / Photos non contractuelles / Sous réserve d’erreurs typographiques /Les descriptions et caractéristiques des 
produits ne sont données qu’à titre indicatif, celles-ci pouvant être modifiées sans préavis / Édition Juillet 2025 / Réf : FA742//2025/07 
Document IMPRIM’VERT 

Direction RŽgionale Ouest
RN 141 - 16270 - Roumazières-Loubert
TŽl.  : 05 45 71 80 00 Fax  : 05 45 71 80 10
Direction RŽgionale Sud
Route de Pibrac - 31770 - Colomiers
TŽl.  : 05 34 55 47 17 Fax  : 05 34 55 47 18

Du lundi au vendredi :
8h à 12h et 13h30 à 17h30
et 24h/24 sur

support.technique@terreal.com

05 45 71 80 21 

SUPPORT  
TECHNIQUE



Tuile Grand Moule du Nord / Traditionnelle ˆ c™te  
12,5 ˆ 14,5 au m 2

Montchanin
LosangŽe

VŽritable tuile de 
rŽnovation avec  

son losange
historique



Montchanin LosangŽe
Une tuile Òtout terrainÓ fiable et technique

!"#"$%&'(")*+

LA MONCHANIN Ë L'ESSENTIEL 1 MO
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NOTE DE PRESCRIPTION
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LE PLUS
Une finition dŽcorative et traditionnelle
avec les rives universelles.
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Les tuiles en terre cuite ont chacune leurs nuances propres  ; ainsi les toitures ne reprŽsentent-elles jamais un aspect monochrome.

Le couvreur, dŽtenteur des r•gles de lÕart, saura les mŽlanger pour obtenir un effet harmonieux.

Montchanin LosangŽe

SES ATOUTS

CERTIFICATIONS
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Tuile Monchanin LosangŽe / 12,5 ˆ 14,5 au m 2
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Montchanin LosangŽe
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ACCESSOIRES
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Pour un syst•me aŽraulique 
de VMC conforme ˆ la 
rŽglementation, il est
nŽcessaire de commander 
tous les ŽlŽments prŽsentant 
ce pictogramme.
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LÕesthŽtique 
traditionnelle alliŽe  

ˆ une totale fiabilitŽ

Double Canal 12
(DC12)
Tuile Double Canal / 12 au m 2



Double Canal 12 (DC12)
LÕesthŽtique traditionnelle alliŽe ˆ une totale fiabilitŽ
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LA DOUBLE CANAL 12 (DC12) Ë LÕESSENTIEL 1 DG
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LE PLUS
Les sous-fa”ti•res DC12

pour une finition 100  % terre cuite de qualitŽ.
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SES ATOUTS

CERTIFICATIONS

¥ Courant courbe et galbe bien rond  
 jouant avec  les ombres et les lumi•res.

¥ Large palette de coloris et effet    
 ÒauthentiqueÓ  des tons m•lŽs.

¥ Double embo”tement avec jeu latŽral  
 de 6  mm et longitudinal de 10 mm   
 pour une grande facilitŽ de mise en Ïuvre.

¥ Grande rŽsistance mŽcanique , galbe Žpais   
 et barrettes de renfort en sous-face.
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Tuile Double Canal / 12 au m 2
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Les tuiles en terre cuite ont chacune leurs nuances propres  ; ainsi les toitures ne reprŽsentent-elles jamais un aspect monochrome.

Le couvreur, dŽtenteur des r•gles de lÕart, saura les mŽlanger pour obtenir un effet harmonieux.
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Double Canal 12 (DC12)
ACCESSOIRES
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Tous les ŽlŽments prŽsentant ce pictogramme sont nŽcessaires pour avoir un syst•me aŽraulique de VMC 
complet et conforme aux rŽglementations.
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Les Tuiles Grands Moules du Sud
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Double Canal 12 (DC12)
INFOS TECHNIQUES ET MISE EN ÎUVRE 1 DG
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Canal
ƒvolution
Tuile Canal / ƒconomique
9,2 ˆ 11,6 au m 2

LÕalliance
de lÕesthŽtique canal
et de la productivitŽ
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Castelviel Rouge

Vieux midi

CathŽdrale
(disponible sur commande)

Vieille terre
(disponible sur commande)

Les tuiles seront de type Canal et en terre cuite pressŽe. Elles auront un dispositif anti-glissement intŽgrŽ.
Les couverts auront lÕaspect suivant :

Note de prescription
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LÕalliance
de lÕesthŽtique canal
et de la productivitŽ

La Canal ƒvolution
ˆ lÕessentiel

Tuile Žconomique / 9,2 ˆ 11,6 au m 2
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Pureau longitudinal (cm)

Masse au m2 (kg)

Pente minimale
thŽorique**

Dimensions hors-tout (cm)

Pureau latŽral (cm)

Poids unitaire (kg)

Liteaux (ml/m2)

Nombre de tuiles par palette*

36 ˆ 42

24 ˆ 26

49,5 x 22 x 15

9,2 ˆ 11,6

48,2 ˆ 60,8

2,4

200

24 % / 13,50¡

* Le nombre de tuiles par palette est donnŽ ˆ titre indicatif.
** Pour le tableau complet des pentes minimales, se rŽfŽrer au Guide Canal et Grands Moules du Sud.

Les dimensions des tuiles admettent une tolŽrance normative de +/- 2 %

Coloris Castelviel

En zone 1 situation protŽgŽe
avec Žcran.

La Canal ƒvolution est une tuile de derni•re gŽnŽration.
Des baguettes dÕŽtanchŽitŽ situŽes en amont du couvert
et du courant permettent de diminuer la zone de recouvrement
et de rŽduire de 15 % le nombre de tuiles sur la surface.
CÕest la tuile idŽale pour les grandes surfaces de toiture,
les grandes maisons et le petit collectif.

  Tuile Žconomique  pour les grands chantiers
avec son recouvrement minimum

  Tuile pressŽe

  FacilitŽ de mise en Ïuvre  avec les fixations
simplifiŽes

  RapiditŽ de pose  gr‰ce ˆ ses crans permettant
3 pureaux de pose

Canal
ƒvolution

2,66
2,60

Couverts
Courants

Conforme ˆ la norme NF EN 1304 / ImpermŽabilitŽ : classe 1 / RŽsistance au gel : niveau 1, 150 cycles
Tuile non siliconŽe / La mise en oeuvre de la tuile Canal ƒvolution doit etre conforme ˆ la norme en vigueur
NF P 31-201 (rŽfŽrence DTU 40.22, DTA n¡ 5/11-2259).

Nombre de tuiles au m2 (courants ou couverts seuls)

1  CE

Tuile sous Avis Technique
brevet Terreal.



Accessoires

Fa”ti•re /  ar•tier conique ˆ glissement
de 50 cm / 2,5 au ml / 3,1 kg

CoupŽe de dŽpart
Canal ƒvolution / 1,9 kg

Lanterne ¯ 150
3,8 kg

Rencontre 3 dŽparts ¯ 395
3,5 kg

ƒcusson pour fa”ti•res
coniques /  grand cornet /  1,5 kg

ƒcusson pour fa”ti•res
coniques /  petit cornet /  0,8 kg

About dÕar•tier conique
4 kg

Poin•on (ou pigne) ¯ 210
2 kg

Tuile ˆ douille ¯ 150 Canal 
ƒvolution (3 tuiles) / 10,5 kg

Poin•on en Žpi ¯ 240
2,4 kg

About de grand cornet de fa”ti•res
coniques /  grand cornet (dŽpart) /  5,4 kg

About de petit cornet de fa”ti•res
coniques /  petit cornet (arrivŽe) /  5,8 kg

Rencontre 4 dŽparts ¯ 395
3,3 kg

1 Plain-carrŽ

302 XG

729 CE

801 XG

66 XG

460 XG

811 XG453 XG

48 XG

65 CE

49 XG

421 XG

411 XG 470 XG

301 XG

2 Fa”ti•res-ar•tiers

3 ƒgout

61 CE

Tuile chati•re Canal ƒvolution
(section ventilation 48 cm2) / 2,7 kg

Ecran de sous-toiture respirant HPV
rŽsistance R2 (rlx 1,50 m x 50 m)

Ecran de sous-toiture rŽflŽchissant
respirant HPV
rŽsistance R2 (rlx 1,50 m x 50 m)

Ecran de sous-toiture respirant HPV
haute rŽsistance R3 (rlx 1,50 m x 50 m)

Ecran de sous-toiture respirant HPV
rŽsistance R2 (rlx 1,50 m x 50 m)
avec doubles bandes adhŽsives

ƒcrans de sous-toiture

Esterre 60  HPV

Esterre rŽßŽchissant  60  HPV

Esterre 90  HPV

Esterre 60  HPV (plus)

Sortie de Toit 400 x 400 carrŽe 
crŽpie standard
Conduit LGI ¯ 230mm

Plaque dÕŽtanchŽitŽ adaptŽe
ˆ la tuile

Sorties de toit

Sortie de toit

Plaque dÕŽtanchŽitŽ

Closoirs souples ventilŽs
100 % aluminium - Largeurs
210 /  280 /  320 /  370 mm

Maintien de la tuile fa”ti•re
Se visse directement
sur le closoir

Closoirs rigides ventilŽs
bavette plomb - Largeurs
bavette 90 /  120 /  140 mm

Ventilation linŽaire basse
Prot•ge des rongeurs et des 
oiseaux - Hauteur 85 /  100 mm

Ë clouer directement sur la poutre
fa”ti•re - Longueur 230 mm,
largeur 40 mm

Closoirs rigides ventilŽs
bavette aluminium - Largeurs
bavette 90 /  120 /  140 mm

Accessoires de toitures

Lahe-Roll Support de liteau

Clip pour fa”ti•re

Lahe-Pro Plomb

Closoir dÕŽgout PVCSupport de liteau bois

Lahe-Pro Alu

Maintien du liteau sur fa”tage et ar•tier
RŽglable de 30 ˆ 45 mm - Orientable,

se cloue ˆ cheval sur la fermette

Ventilation linŽaire basse
Prot•ge des rongeurs et des
oiseaux

Liteau ventilŽ PVC

1

2

3

Fa”ti•re /  ar•tier conique ˆ embo”tement
ˆ pureau variable de 50 cm + clip
2,2 ˆ 2,7 au ml / 3,5 kg

About tige de botte pour Canal 
Languedocienne / 3,5 kg

45 XG



Informations techniques
et mise en Ïuvre  (DTU 40.22)
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RŽpartition longitudinale Mod•les de courant

Hauteur de basculement ˆ lÕŽgout

Explication de montage

Afin de donner aux tuiles dÕŽgout la m•me pente que celle des tuiles de plain carrŽ, elles doivent reposer sur un basculement 
dont la hauteur dŽpasse le plan des liteaux dÕune valeur ÒAÓ que lÕon dŽtermine en fonction de la c™te ˆ lÕŽgout.

HAUTEUR
DE BASCULEMENT

Ë LÕƒGOUT

TUILE Tuile enti•re

Cote ˆ lÕŽgout (B) en cm 29 30 32

Hauteur de basculement (A) en cm 1,5 1,6 1,7

Liteau de basculement
dÕune hauteur (A)

Cote ˆ lÕŽgout (B) = positionnement
ˆ lÕŽgout de la chanlatte au 1er liteau

Pentes minimales

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

Pente (% /  ¡)

Pente (% /  ¡)

Pente (% /  ¡)

24 / 13,50

27 / 15,10

30 / 16,67

27 / 15,10

30 / 16,67

33 / 18,26

30 / 16,67

33 / 18,26

35 / 19,29

Situation protŽgŽeSituation normaleSituation exposŽe
ZONES DÕAPPLICATION

Ces pentes sont valables pour des rampants dont la longueur de projection horizontale nÕexc•de pas 12 m.
Pour tout complŽment dÕinformation, se rŽfŽrer au DTA n¡ 5/11-2259.

TUILE CANAL / SOUS DTU 40.22

Concordance coloris courant / couvert

COUVERT COURANTCOLORIS

Castelviel

CathŽdrale (disponible sur commande)

Rouge

Vieille terre (disponible sur commande)

Vieux midi Rouge

  EngobŽ dessus /   EngobŽ dessus-dessous
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1  Les courants se posent longitudinalement
entre 36 et 42 cm (pureau variable :
36  cm < pureau longitudinal < 42  cm)(1).

5  Avec un pureau longitudinal de 42 cm 
au 2•  rang, la tuile coupŽe de dŽpart est en 
pose dŽcalŽe ˆ lÕŽgout.

2  En latŽral, les courants se posent
avec un pureau allant de 24 ˆ 26 cm.

6  Avec un pureau longitudinal de 36 cm 
au 2•  rang, la tuile coupŽe de dŽpart est en 
pose alignŽe ˆ lÕŽgout.

3  La pose des couverts, tr•s simple,
sÕeffectue en 3 Žtapes successives :
LÕarri•re du couvert vient toucher le devant
des courants de la rangŽe supŽrieure.

7  La Canal ƒvolution, pour lÕassurance 
dÕune esthŽtique canal soignŽe et dÕune 
grande rŽsistance ˆ la marche couvreur.

4  Le couvert est alors placŽ parall•lement
au plan de la toiture. Le couvert est ÒtirŽÓ
vers le bas de la toiture. Ainsi, les ergots
du couvert viennent ÒnaturellementÓ en butŽe
contre les crans des courants. Le couvert
est alors solidarisŽ intimement sur les courants
infŽrieurs : lÕanti-glissement est assurŽ.

(1) Les performances de la tuile (Avis Techniques CSTB)
garantissent lÕŽtanchŽitŽ m•me avec des recouvrements
de 7,5 ˆ 13,5  cm (rŽsultant dÕune pose de 36 ˆ 42 cm
respectivement en pureau longitudinal).



Sans prŽjudice de la garantie lŽgale des articles 1641 et suivants 
du Code Civil, nous garantissons en France ce produit contre le gel 
pendant 30 ans ˆ compter de la date de livraison. Au titre de cette 
garantie, nous nous engageons ˆ la fourniture des produits rempla•ant 

ceux reconnus dŽfectueux.

Cette garantie sÕapplique sous rŽserve dÕune part que nos produits aient ŽtŽ mis 
en Ïuvre conformŽment aux DTU, Avis Techniques et R•gles de lÕArt en vigueur 
ainsi quÕaux prŽconisations figurant dans nos documentations et dÕautre part que 
les conditions dÕusage et dÕentretien, prŽvues dans ces m•mes documents, soient 
respectŽes. LÕappel en garantie doit, dans tous les cas, •tre fait d•s lÕapparition du 
dŽsordre. Un certificat de garantie peut vous •tre fourni sur simple demande.

La tuile Canal ƒvolution bŽnŽficie de la marque NF. DŽlivrŽe par 
lÕAFNOR, elle constitue un gage de qualitŽ du produit fini. Les 
caractŽristiques certifiŽes par la marque NF Tuiles de Terre Cuite sont 
lÕaspect, les caractŽristiques gŽomŽtriques, la rŽsistance ˆ la rupture par 

flexion, lÕimpermŽabilitŽ, la rŽsistance au gel (www.marque-nf.com).

Les tuiles en terre cuite ont chacune

leurs nuances propres  ; ainsi les toitures

ne reprŽsentent-elles jamais un aspect

monochrome.

Le couvreur, dŽtenteur des r•gles de lÕart,

saura les mŽlanger pour obtenir un effet

harmonieux.

E-mail  : tuiles.terreal@terreal.com

www.terrealcouverture.com

Direction RŽgionale Sud
Route de Pibrac - 31  770 - Colomiers
TŽl.  : 05  34  55  47  17 Fax  : 05  34  55  47  18

Direction RŽgionale Ouest
RN  141 - 16 270 - Roumazi•res-Loubert
TŽl.  : 05  45  71 80  00 Fax  : 05  45  71 80  10

T ERRE AL
15, rue Pag•s - 92  150 - Suresnes CEDEX

TERREAL  / SA S au capital de 87  176 320  Euros / Si•ge social  : 15 rue Pag•s - 92150 Suresnes - France / SI REN 562  110 346 / RCS Nanterre /
Photos non contractuelles / Sous rŽserve dÕerreurs typographiques / La dŽcoupe des tuiles obŽit ̂  des r•gles de mise en Ïuvre strictes  
quÕil convient de respecter impŽrativement  ; voir documents techniques / ƒdition novembre  2015 / RŽf  : FA 431/2015/11
Document IMPRIMÕVERT  / Corp&Co  : +  33  1 42  81 42  87

Cachet

Assistance Technique Tuiles  :

LÕensemble des tuiles et accessoires de la gamme Terreal font lÕobjet 
dÕune DŽclaration des Performances (www.terreal.com/fr/marquage-ce).
Ils rŽpondent aux exigences de durabilitŽ de tous les pays de lÕEspace 

ƒconomique EuropŽen.


